
Radionavigationssystem 
BMW Traffic Pro für 

E36, E46, E34 und E38 
 

 
 
 
Hinweis 
Seit 1.10.2001 ist das BMW Traffic Pro auch für den E46 verfügbar. Leider ist im ETK auf der Bildtafel 65 1103 
ein technischer Fehler unterlaufen. Die Teilenummern des Grundmoduls und des Zusatzkits sind nicht 
aufgeführt. Es erfolgt eine Korrektur mit dem nächsten ETK update. Bitte entnehmen Sie die Teilenummern aus 
unten aufgeführte Tabelle. 
 
Achtung 
Das BMW Traffic Pro ist mit einer I -Bus-Schnittstelle ausgestattet, wodurch die Bedienung über das 
Multifunktionslenkrad möglich wird. Über diese Schnittstelle kann auch der BMW CD Wechsler an das BMW 
Traffic Pro angeschlossen und bedient werden (nur E46 und E38). Bei vorhandenen BMW Telefonen/Radios 
können Telefonnummern aus dem Telefonbuch im Radio Display dargestellt werden. Derzeit ist dies jedoch 
noch nicht möglich. In Verbindung mit den original BMW Telefonen kann ein Gespräch mit Hilfe des 
Multifunktionslenkrads angenommen werden. Zum Wählen einer Rufnummer können ebenfalls die Tasten des 
Multifunktionslenkrades verwendet werden, die ausgewählte Rufnummer muss aber auf dem Telefondisplay 
kontrolliert werden da derzeit noch keine Anzeige im Display des BMW Traffic Pro realisiert werden kann. Mit 
der nächsten Software- und Straßen-CD wird die Anzeige der Telefonnummern im Display möglich sein, d.h. 
ein update ist dann jederzeit möglich. Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin. 
 
 
Benennung    Teilenummer  UPE I Rabatt   ohne MwSt. 
       DEM   EURO 
Für alle Modelle 
Grundmodul   65 90 0 027 973  2.529,08 / A   1.293,10 / A 
(nur in Verbindung mit Zusatzkit Befestigungsteile) 
E36 
- außer Compact und Z3 
Zusatzkit Befestigungsteile  65 90 0 139 833    261,34 / A    133;62 / A 
 
E36 
- nur Compact und Z3 
Zusatzkit Befestigungsteile  65 90 0 139 835    261,34 / A    133,62 / A 
 
E46 
Zusatzkit Befestigungsteile  65 90 0 139 839    332,16 / A    169,83 / A 
 
E34 
Zusatzkit Befestigungsteile  65 90 0 139 837    261,34 / A    133,62 / A 
 
E38 
Zusatzkit Befestigungsteile  65 90 0 140 451    263,02 / A    134,48 / A 
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Original Radionavigationssystem BMW  
Traffic Pro für E36, E46, E34 und E38 
 

Zubehör   
 
Produktbeschreibung 
Das Radionavigationssystem BMW Traffic Pro 
= Navigationssystem + CD-Player + RDS-Doppeltuner. 
Ø Radionavigationssystem mit Westeuropa- 

Straßen-CD (13 Länder) und dynamischer 
Zielführung (TMC) 

Ø FM-RDS-Doppeltuner mit automatischer 
TMC-Senderwahl 

Ø Audio-CD-Wiedergabe auch während der 
Zielführung möglich 

Ø I-Bus-Anbindung an Multifunktionslenkrad und CD-Wechsler für E46 und E38 
 
Lieferumfang 
Für das Komplettsystem Radionavigation 
BMW Traffic Pro ist die Bestellung von zwei 
Teilenummern erforderlich: 
1. Grundmodul - TN 65 90 0 027 973 bestehend aus dem Radionavigationsgerät, CD Straßenkarte und der 

Bedienungsanleitung 
2. Zusatzkit Befestigungsteile - der neben diversen Kleinteilen die GPS-Antenne, ein Adapterkabel sowie 

ggf. eine Radioblende beinhaltet. Dieser Zusatzkit ist vom jeweiligen Fahrzeugtyp abhängig. 
 
Hinweis 
Das Original BMW Traffic Pro ist nicht passend 
für Fahrzeuge mit 
Ø Bordmonitor (SA 602, SA 609) 
Ø Radionavigation (SA 606) 
Ø Klimakomfort-Frontscheibe (SA 358) 
Ø HiFi-System Professional DSP (SA 677) 
Ø CD-Wechsler ohne I-Bus-Anbindung 
 
Verkaufsargumente 
Ø Testsieger in diversen Fachzeitschriften 

(z.B. connect Ausgabe Heft 23/2000 oder Auto-HiFi) 
Ø Ganz Westeuropa (A, B, D, E, F, FL, I, L, DK, UK, S und NL) auf einer CD ohne 

Reduktion der NavTech Datenbasis  
Ø 2 RDS-Tuner der Spitzenklasse; unhörbar wird immer die stärkste Frequenz des gewählten Senders 

eingestellt. TMG Meldungen werden durch den zweiten Tuner auch dann empfangen, wenn kein TMG 
Sender gehört wird. Die TMC-Meldungen können für das gesamte Sendegebiet oder nur für die berechnete 
Route angezeigt oder automatisch bei der Zielführung berücksichtigt werden (dynamische Zielführung). 
Sobald die Route berechnet und gespeichert ist, kann die Straßen-CD entnommen werden. Auch wenn jetzt 
eine Audio-CD gehört wird, bleibt die Zielführung weiter aktiv. 

Ø Der Einbau des BMW Traffic Pro ist sehr einfach und schnell, da dieses System nur aus einem Modul (dem 
Radionavigationsgerät) besteht. 

 
BMW Spezifikationen 
Ø Das System ist speziell auf das BMW-Umfeld abgestimmt  
Ø Das Display ist im typischen BMW-orange beleuchtet 
Ø Das Grundmodul verfügt über einen I-Bus Anschluss zur Ansteuerung des BMW CD Wechslers und zur 

Bedienung über das Multifunktionslenkrad (nur E46 und E38) 
Ø Der Anschluss erfolgt mittels eines Adapterkabels, das speziell auf die verschiedenen Fahrzeugtypen 

angepasst ist 
Ø Beim Einschalten des BMW Traffic Pro erscheint der BMW Schriftzug im Display 








































